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Notice de montage

Hébergement d'urgence : Tardis

Cette notice n'est pas une attestation de montage, ni de registre de sécurite.

A Lire entiérement avant toute installation

Cette notice ne montre pas la bache de toiture, ni le bardage périphérique possible (bardage ou
rideaux) afin de comprendre correctement les explications.
Bien s(r le bardage périphérique et la toiture reste en place lors du re-pliage de la structure.

Dimensions : Module de 36m” : 6m x 6m
Pour le rangement et le transport, les modules sont conditionnés dans des containers.

Temps de Montage : 30min

Personnel : Cas 1: 2 personnes si le télescopique est équipé des commandes hydraulique (dont
une habilitée a conduire I'engin)
Cas 2 : 5 personnes si le télescopique n'est pas équipé des commandes hydraulique

Matériel nécessaire a l'installation

B 1 escabeau

¢+ 1 poutrelle hydraulique

s 2 paires de cable avec mousqueton

Avant toute installation, vérifier que le matériel sera monté sur une zone de montage adapté au
montage du Tardis permettant I'accés PL et la circulation d'engin de manutention.

Vérifier également que le sol soit dégage de tout obstacle au sol ou aérien (pas d'arbres &
proximité ni de cables électriques aériens, candélabres, etc...)

Notice de montage

A Equiper le télescopique de la poutrelle hydraulique avec les fourches de I'engin.
Si l'engin est équipé, brancher

les commandes hydrauliques.

Amener ensuite la poutrelle hydraulique au dessus du Tardis. Accrocher les cables
aux anneaux prévus a cet effet sur le Tardis. ‘
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Notice de montage Notice de montage

Déplier la structure au 4 coins simultanément (soit par hydraulique avec le
télescopique soit manuellement). Si nécessaire mettre en place le calage.
Poser la structure.

B Une fois les cables accrochés au Tardis, soulever celui-ci a 'aide du bras
télescopique a une hauteur d'environ 50cm.

C Une fois la structure dépliée, décrocher les cables de la poutrelle hydraulique.
; ‘ u Entrer dans la structure, finir de déplier les profils au sol si cela n'est pas
1 ! il ' 10 complétement terminé puis les bloquer avec une goupille.
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Notice de montage Notice de montage

D sur le portique centrale, au dessus du plancher plusieurs profils sont empilés :
- 2 plaques de finitions de plancher (3 mettre de c6té pour une E Débloquer les 4 sabliéres, les déplier, les bloquer a I'aide de la goupille fournie,

étape suivante) puis a l'aide du ressort et de la goupilles a I'extrémité, venir I'enclencher dans le
percage prévu dans la sabliere.

- 8 profils support de plancher

Enlever puis poser a I'emplacement prévu les derniers profils support du plancher (4
dans chaque moitié de la structure).

Les enclencher sur
les cales prévues.

Bloquer les profils par
une goupille
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Notice de montage Notice de montage

F Mettre les 4 piéces de blocage fournies pour rigidifier la structure aux endroits Déplier ensuite la deuxieme moitie de la structure.

ci-dessous.

— !
. |

—

|1\-'.Il

H Une fois tous les planchers dépliés, assembler les 2 plaques de finitions fournies
et les mettre au départ des planchers.
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Notice de montage Exemple d'une structure terminée :

Débloquer ensuite le toit en tirant la plaque sur les profils verticaux du portique
principal.

Finir ensuite de lever le toit en tirant sur la poignée afin de venir bloquer les profils
sur la crémaillere. (avoir au préalable tourné la poignée située sur le profil).
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